
 

 

Otra forma original y duradera de realizar un logotipo, es mediante el producto MASTER TRAX. Nuestro 

método exclusivo de troquelado pieza a pieza y su posterior inserción y pegado, hace de este material 
una opción original y resistente para su entrada. 
 

Su composición duradera y su fácil limpieza lo convierten en una opción idónea para cualquier zona de 
paso muy intenso, como centros comerciales, aeropuertos, hospitales, recepciones de hoteles, cualquier 
edificio público o de oficinas. Se puede fabricar con bordes biselando la alfombra para evitar tropiezos o 

bien a medida para encastrar en foso o colocar de pared a pared. 
 
Composición: 

 Finas perforaciones compuesta al 100% por fibras de polipropileno antiestático. 
 Fácil instalación, se puede cortar en cualquier tamaño o forma sin que se levanten los bordes. 
 Superficie 1.700 gramos de hilo por m2. Base de caucho sintético. 

 Espesor: 11mm 
 Peso: 3.2 kg. por m2 
 Clasificación al fuego: ASTM D2859 pasa DOC-FF-1-70, Norma Rostest NPB244-97: GGPB.NLOP-

019.B01723. 
 Capacidad insuperable de retención de la humedad (>5 litros por m2) y arrastre de la suciedad 

del calzado mientras mantiene una apariencia perfecta durante mucho tiempo. 

 Resistente al moho y a los hongos, UV-estable, resistente al aplastamiento y no le afectan los 
climas extremos. 

 Se instala suelto en combinación con los bordes biselados de seguridad (art. 325). 

 
 
 

 

  

 Art. 113 
Logotipo Master TraxTM 

 



 

 

Carta de colores disponibles 

 
 
 

 
Antracita (CH) 

 

 

 

 
Marrón (BR) 

 

 

 

 
Azul Marino (RY)* 

 
 
 

 
Negro Otoñal (AB) 

 

 

 

 
Ocre Otoñal (AO)* 

 

 

 

 
Azul (BU) 

 
 
 

 
Gris (GY) 

 

 

 

 
Natural (NA) 

 

 

 

 
Rojo (RD) 

  



 

 


